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VESIPESU VALKAISU RUMPUKUIVAUS SILITYS KEMIALLINEN PESU

Normaali- Normaali
ohjelma rumpukuivaus,

Silitys enintaan

. 200 °C Kemiallinen
A Vallllfft'su max. 80 °C. pesu
Varovainen safiittu Silitys enintaan tetrakloori-
ohjelma . 150 °C eteenilla
@ Varovainen
. . . rumpukuivaus, . -
Normaali Vain happi max. 60 °C. Silitys enintaan

valkaisu sallittu 110 °C

Varovainen & Valkaisu @ Rumpukuivaus

ohjelma kielletty kielletty

ohjelma

Silitys kielletty Kemiallinen

N B R

pesu
N i hiilivedylla
ormaali-
ohjelma Noudata hoito-ohjetta.
. * Lajittele pyykit varin mukaan - pese vaaleat ja tummat vaatteet erikseen.
Varovainen Kemialli
ohjelma e Lampotilamerkintd pesusoikossa ilmaisee korkeimman sallitun pesulampétilan. emialiinen
pesu
Varovainen e Viiva (=palkki) hoito-ohjemerkin alla ilmaisee, ettd vaate tulee pesta ohjelmalla, jonka kielletty

mekaaninen vaikutus on normaaliohjelman vaikutusta vdhdisempi. Mekaanista vaikutusta
vahentavat esim. vahaisempi kerralla pestavan pyykin maara, suurempi vesimaara ja
kevyempi linkous.

ohjelma

Kemiallinen
vesipesu eli
emulsiopesu

Erittain
varovainen e Kemiallisen pesun kirjaimet hoito-ohjeessa ilmaisevat pesulalle mita liuottimia ja mita
ohjelma puhdistusmenetelméaa kulloinkin voi kayttaa.

. e Virin epatasaista kulumista pesussa vahennetéén pesemalla voimakasvériset vaatteet nurin
Vain késinpesu kéannettyina. Tama véhentaa myos oleellisesti vaatteen pinnan nyppyyntymista.

sallittu, max. 40 °C -
Kemiallinen

vesipesu
kielletty

Lisaksi on kaytdssa luonnollista kuivausta kuvaavia symboleja, esim. m ja E
Lisatietoa naistda merkinnoista ohjeessa TSL 23-901, kohta 8.
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Vesipesu
kielletty (Tekstiilien hoito-ohjeiden ilmoittaminen Standardin SFS-EN ISO 3758 ja ohjeen TSL 23-901 pohjalta.)
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